Etap 1 Wiata na potrzeby magazynowe oczyszczalni $ciekéw do skiadowania odwodnionych i zhigienizowanych osadow $ciekowych
w Glownie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

Etap 1 Wiata na potrzeby magazynowe oczyszczalni éciekéw do skiadowania odwodnionych i zhigienizowanych osadéw
Sciekowych w Glownie

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
1059*0.65 m3 688.350
RAZEM 688.350
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegto$é do 1 km
1059*0.65 m3 688.350
RAZEM 688.350
1.2 Fundamenty stopowe
3|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy|m?3
d.1./1101-07 do betonu na podiozu gruntowym podkiad
2 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.60*3.30*16*0.10 m3 19.008
2.60*3.10"2*0.10 m3 1.612
1.80*1.80*6"0.10 m3 1.944
RAZEM 22.564
4/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
2 Beton zwykty C25/30 (B-30)
0.6"3.10*3.40*16 m3 101.184
0.6%2.90*2.40"2 m3 8.352
0.6*1.6*1.6"6 m3 9.216
RAZEM 118.752
5| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - |m2
d.1.|0504-03 Izolacja stép fundamentowych papa termozgrzewalng
2
3.10*3.40*16*2 m2 337.280
0.6%(3.10*2+3.40*2)*16 m2 124.800
2.90*2.40*2*2 m2 27.840
0.6*(2.90*2+2.40*2)*2 m2 12.720
1.60*1.60*6*2 m?2 30.720
0.6*(1.60*4)*6 m2 23.040
RAZEM 556.400
1.3 Zbrojenie stop fundamentowych
6|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
3 Pret zebrowany do zbrojenia betonu $r. 8 mm stal RB500W
stopa 3,10*3,40 sztuk 16
0.395%(3.10*20+3.40*22)*16/1000 t 0.865
stopa 2,90%2,40 szt 2
0.395%(2.90*19+2.40*16)*2/1000 t 0.074
stopa 1,60*1,60 szt 6
0.395*(1.60*10)*6/1000 t 0.038
0.395*(1.60*10)*6/1000 t 0.038
RAZEM 1.015
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
3 Pret zebrowany do zbrojenia betonu $r. 12 mm stal RB500W
stopa 3,10*3,40 sztuk 16
0.888*3.10*20*16*3/1000 t 2.643
0.888*3.40*22*16*3/1000 t 3.188
0.888*1.2%(20+22)*16/1000 t 0.716
stopa 2,90*2,40 sztuk 2
0.888*2.90*19*2/1000 t 0.098
0.888"2.40"16*2/1000 t 0.068
0.888*1.2*(16+19)*2/1000 t 0.075
stopa 1,60%1,60 szt6
0.888%1.60710*6/1000 t 0.085
0.888*1.60*10*6/1000 t 0.085
0.88871.20*20/1000 t 0.021
RAZEM 6.979
1.4 Sciany oporowe
8|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy m3
d.1./1101-07 do betonu na podtozu gruntowym podktad
4 Beton zwykly C8/10 (B-10)
0.10%(1.9*41.30*2) m3 15.694
0.10%1.9*25.26 m3 4.799
RAZEM 20.493
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