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1. Zakres robot

Celem inwestycji jest budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni sciekow- do
sktadowania odwodnionych i zhigienizowanych osadéw S$ciekowych. Powyzsza inwestycja
obejmuje budowe wiaty, roboty ziemne polegajace na niwelacji terenu pod wiatg, przebudowie
istniejgcych w terenie skarp ziemnych, wykonanie odprowadzenia odciekéw spod wiaty i wéd
opadowych z terenu, wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do wiaty.

Inwestycja obejmuje: roboty budowlane, instalacyjne i montazowe.
Zakres robdt przedstawia sie nastepujgco:
* Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
* Prace ziemne: zdjecie warstwy humusowej, wykopy, niwelacja terenu
e Budowa lub rozbudowa instalacji towarzyszgcych
* Roboty betoniarskie
e Roboty zbrojeniowe
e Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych z elementdow stalowych
* Roboty spawalnicze
e Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych z elementdow zelbetowych
e Roboty montazowe elementdw pokrycia dachu i obudowy $cian
¢ Roboty dekarskie
e Roboty izolacyjne
e Realizacja utwardzen wraz z podbudowg i odwodnieniem
* Roboty montazowe wyposazenia
* Roboty instalacyjne sanitarne, wodociggowe i elektryczne
e Roboty wykonczeniowe
* Prace przy koncowym urzadzaniu terenu
Czes$¢ z wymienionych robdt bedzie prowadzona na wysokosci.

Dla czesci robdt konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow. Czes¢ robodt
prowadzona bedzie z uzyciem dzwigdw lub podnosnikdow.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem oséb
uprawnionych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren realizacji inwestycji znajduje sie w Gtownie, powiat zgierski, na dziatce nr 80/7,
obreb G-5. Obecnie dziatka nie jest uzytkowana. Jest to teren nalezacy do Miejskiego Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0. w Gtownie. Planowana wiata zostanie posadowiona
w potnocnej czesci przedmiotowej dziatki. Cze$¢ ta stanowi teren niezagospodarowany
i nieporosniety roslinnoscia wysoka.
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Dziatka nr 80/7 posiada ogdétem powierzchnie 0,4670 ha. Od strony pdétnocno- wschodniej

i pétnocno- zachodniej dziatka graniczy z dziatkg o nr 80/6, od potudniowego zachodu z dziatkg o nr

80/8, od potudniowego wschodu z dziatkg nr 80/1, na ktérej znajduje sie istniejgca oczyszczalnia

Sciekéw. Dojazd do dziatki jest od jej potudniowo- zachodniej strony drogg gruntows.

Dziatka nie jest objeta strefg ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego, zabytkow

czy dobr kultury wspoétczesnej. Dziatka przedmiotowa nie jest potozona na terenie wptywu prac

gorniczych.

Catos¢ terenu nie jest ogrodzona. Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form

ochrony przyrody i krajobrazu. Na terenie dziatki nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest

zmeliorowany. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

Nieruchomos¢ posiada nastepujgce przytgcza i uzbrojenie terenu:

woda z gminnej sieci wodociggowej,
kanalizacja sanitarna,

energia elektryczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie BiOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio z prowadzeniem robdt
budowlanych na terenie dziatki, min. z uwagi na wystepowanie istniejgcej
infrastruktury technicznej.

Podczas trwania prac teren zostanie wydzielony ogrodzeniem zabezpieczajgcym
przed wtargnieciem zwierzat i oséb postronnych. Zostang wydzielone strefy
bezpieczenstwa przy prowadzeniu prac na wysokosci.

Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac sktadowy materiatdow budowlanych i plac
magazynowania odpadow.

Prace beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie terendw podmoktych
(prawdopodobnie pozostatosci po zbiorniku wodnym). Wykonawca musi zadbac
o prawidtowe zabezpieczenie wszelkich skarp ziemnych, drég transportowych- musi
zadbaé, aby prowadzenie robdt przebiegato w sposdb nie zagrazajacy istniejgcym
elementom zagospodarowania.

Podczas trwania robdt na terenie dziatki pojawiac sie beda wykopy pod wykonanie
fundamentéw i uzbrojenia dziatki.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia.

Nie przewiduje sie robot, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt budowlanych w temperaturze ponizej (-10)°C.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystgpi czes¢ z okolicznosci i szczegdlnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- na
podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami,
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gdyz wystgpig niektére z prac szczegdlnie niebezpiecznych, na budowie moze byé zatrudnionych
wiecej niz 20 pracownikéw, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnos¢
przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektére z robdt wymienionych w art. 21a, ust. 2 w/w
ustawy, tj. roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wynikng¢ nastepujace zagrozenia:

Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych
Praca urzgdzen dzwigowych
Roboty ziemne- wykopy do gtebokosci ~1,2m p.p.t.

Roboty montazowe elementdow i urzagdzen o duzych gabarytach lub ciezkich (np.
belki stupy stalowe, systemowe i prefabrykowane elementy dachowe i scienne, oraz
urzadzenia instalacyjne)

Prace spawalnicze

Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy

Prace z uzyciem srodkéw chemicznych i substancji palnych

Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m

Roboty prowadzone na rusztowaniach, montaz i demontaz rusztowan
Upadek przedmiotéw z wysokosci

Transportowane pionowo materiaty i elementy

Porazenie prgdem elektrycznym

Oparzenie termiczne

Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dZzwiganiem ciezaréw

Oprocz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robot moga wystapic
zagrozenia wynikajace z powodow jak nizej:

Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy

Drgania mechaniczne- wibracje

Pyty

Praca w wymuszonej pozycji ciata

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystgpié¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

Pozar

Awaria maszyn lub urzadzen
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e Woyciek oleju lub paliwa

e Awaria samochodu z masg betonowg

* Wysypanie cementu lub maczki wapiennej
* Awarie sieci

*  Wypadek, katastrofa drogowa

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét niebezpiecznych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ (zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego), a takie do zapewnienia projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Précz tego
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow robot, ktérzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy. Szkolenie
powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
i robdt, przepiséw i norm, okreslajgcych zasady bezpieczenstwa i realizacji rob6t budowlanych.

Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzgcy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

Nalezy zapewnic¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substanc;ji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy
wykonywaniu robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadajacej
odpowiednie uprawnienia.

Stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

Teren budowy powinien byc¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb nieupowaznionych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych oraz innych
0s6b upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac, plac budowy oznaczony bedzie:

e Tablicg informacyjng gtdwna
* Znakami informacyjnymi w miejscach prowadzenia poszczegdlnych robot
e Znakiem ograniczajacym predkos¢ na placu budowy do 5km/h

e Znakami informacyjnymi dla wydzielonych stref niebezpiecznych
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Plac budowy bedzie oswietlony w porach niewystarczajacej ilosci $wiatfa dziennego.

Nalezy zapewnié staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefondw alarmowych oraz adreséw i numerdw telefonédw do najblizszych punktéw pomocy
lekarskiej, strazy pozarnej i policji. Na placu budowy nalezy zapewni¢ i odpowiednio oznaczy¢
drogi ewakuacyjne i dojazdu karetek pogotowia i wozow strazackich oraz zapewnic niezbedng
ilos¢ podrecznych srodkow gasniczych. Nalezy zapewnic tatwo dostepne miejsce, wyposazone w
apteczke. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wyraznie oznakowane i oznaczone zostang wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
gtebokos$¢. Wykopy gtebsze niz 1 m zostang dodatkowo zabezpieczone.

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow
i producentdw materiatdw, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen. Uzywac nalezy tylko
w petni sprawnych, nieuszkodzonych maszyn, urzadzen i narzedzi. Pracownikdw nalezy
wyposazy¢ w niezbedng odziez roboczg i ochronng oraz w niezbedny sprzet ochronny. Podczas
prac nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia czy ostony.

Pracownikom nalezy zapewnic¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne.

Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zarowno materiatami, jak
i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatngé teren
budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

e ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650- tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

e ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

e ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e oraz innych nie wymienionych tu przepisdw okreslajacych zasady bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajow robot.

Opracowanie:



