Spis zawartosci

1. Opis techniczny

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10.

Zakres opracowania

Zasilanie instalacji

Instalacje odbiorcze

Instalacja oswietlenia

Instalacja gniazd wtyczkowych

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Instalacja WLZ

Zalecenia koncowe

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

2. Spis rysunkow

E-01 — Plan instalacji elektrycznej
E-02 — Schemat ideowy zasilania elektrycznego



Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje elektryczne dla obiektu wiaty magazynowej tj:
* Instalacje elektryczne wewnetrzne,
» Ochrone od porazenh prgdem elektrycznym

1.2. Zasilanie instalacji

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejgcej stacji Sn/nn. Nie przewiduje
sie przebudowy istniejgcego przytacza energetycznego. Projektowang rozdzielnice
gtdbwng obiektu wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-02.

1.3. Instalacje odbiorcze.

Instalacjami odbiorczymi sa:
. instalacje oswietlenia,
. instalacje gniazd wtyczkowych.

Zabezpieczeniami obwoddéw 1-fazowych sg wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
serii S301 o charakterystyce B lub C. Dodatkowo grupy obwodéw sg zabezpieczone
wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie roznicowym Al=30mA.

Obwody 3-fazowe zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi serii
S303 o charakterystyce C. Instalacje elektryczne wykonane bedg z kabli i
przewodow z trzema lub piecioma zylami miedzianymi. Obwody do odbiornikéw
zaprojektowano jako 5 zylowe dla instalacji 3-fazowych i 3-zylowe dla instalacji
1-fazowych. Przekroje poszczegoélnych przewoddw oraz kabli szczegétowo opisane
na schematach.

1.4. Instalacja oswietlenia

Przyjete poziomy s$redniego natezenia oswietlenia w obiekcie spetniajg
warunki stawiane przez norme PN-EN12464-1.

W budynku zaprojektowano os$wietlenie wewnetrzne za pomoca opraw
metalohalogenowych. Oprawy mocowane bedg do konstrukcji stalowej wiezby
dachu.

Szczegoly dotyczace lokalizacji oraz wytyczne dotyczace opraw znajdujg sie
na planie instalacji. Szczegoty ustali¢ na etapie wykonawczym. Instalacje oswietlenia
wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm2; 750V; n/t w rurkach instalacyjnych.

1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W zlgczu ZK zainstalowa¢ dwa gniazda wtyczkowe jednofazowe i jedno
gniazdo trojffazowe 16A z bolcami ochronnymi o IP-44. Instalacje gniazd
wtyczkowych wykonac przewodami YDYzo 3(5)x2,5mm2; 750V.



1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przepieciowej projektuje sie zastosowanie w rozdzielnicy
ochronnikéw przepieciowych firmy Legrand klasy C dobezpieczonych wytgcznikiem
S304-C20A
Ochronniki uziemi¢ przytaczajac je do instalacji potaczeh wyréwnawczych, R<10Q.

1.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dla projektowanej instalacji przyjeto ukfad sieci TN-S, a wiec o0 niezaleznym
przewodzie neutralnym N i ochronnym PE. Rozdzielenie funkcji przewodu PEN na N
i PE (TN-C na TN-S) dla budynku przewiduje sie w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, R<10Q.

Jako ochrone od porazeh prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczanie zasilania, wykorzystujac wytgczniki nadpragdowe typu S300. Dodatkowg
ochrone stanowig wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym Al=30mA.

W zigczu nalezy wykona¢ gtéwng szyne uziemienia GSU.

Do gtébwnej szyny uziemienia przylaczyé przewdd ochronny PE, elementy
konstrukcji budynku itp. Instalacie GSU wykona¢ z ptaskownika FezZn 30x4.
Wszystkie dostepne elementy metalowe przytaczy¢ do instalacji ekwipotencjalne;.

Do zacisku PE podtaczy¢ przewody LgY16mm? przytaczone do gtéwnej szyny
uziemienia. Szyne GSU przylgczy¢ do uziomu. We wszystkich instalacjach
elektrycznych prowadzi¢ przewod ochronny PE, poza wytgcznikami. Zasilanie
obwodow 1-fazowych wykona¢ jako 3-zytowe w ukitadzie — L,N,PE.

1.8. Instalacja WLZ

Projektowany obiekt zasili€ z istniejgcej stacji Sn/nn. Po stronie nn zainstalowac
roztgcznik bezpiecznikowy RBKOOO z wkiadkg topikowg 40A.
Ze stacji do projektowanego ztgcza ZK przy budynku utozy¢ kabel zasilajgcy
YKY5x10 oraz bednarke FeZn30x4. Szczegoty ustali¢ na etapie wykonawstwa.
Przy uktadaniu kabla nalezy:
= kabel utozy¢ na gtebokosci min. 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10 cm, i
pokry¢ go warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwg gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm,
= trase kabla oznaczy¢ na caltej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folia
koloru niebieskiego utozong 0,25 m nad kablem,
= kabel na calej dlugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki,
= w wykopie kablowym utozy¢ tasme stalowg FeZn 30x4mm uziemiajacq ztgcze
kablowe ZK,
= kabel ochroni¢ rurg ochronng typu Arot DVK75 na catej dlugosci.
UWAGA:
Trase kabla dla wewnetrznej linii zasilajgcej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

1.9. Zalecenia kohcowe

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce stosowne
przeszkolenie i powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.



Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
I wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ wilasciwe atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po wykonaniu instalacji sprawdzic pomiarami skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz dokonaé¢ pomiaru opornosci izolacji i rezystancji
uziemienia.

1.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zakres robo6t obejmuje: instalacje elektryczne wewnetrzne

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng i
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy informowaé pracownikdéw o
etapach prowadzenia robo6t i obszarze prowadzenia rob6t wymagajgcych
zabezpieczenia w danym etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot.

Teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju
zagrozenia oraz nalezy stosowac inne srodki chronigce przed skutkami zagrozen.
Materialy zwigzane =z prowadzonymi pracami muszg by¢é sktadowane w
wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy sktadowac¢ oddzielnie w
wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materiatow palnych
nie nalezy postugiwac sie otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do
rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla
pracownikOw poprzez zastosowanie odpowiednich podestéw i barierek ochronnych,
zamontowanych w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie o0s6b. Pracownicy
pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linka,
przypieta do konstrukcji budynku lub innych urzadzeh gwarantujgcych
bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robot na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb
przebywajgcych w poblizu poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy
niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem przedmiotéw. W wypadku prowadzenia robot
nad miejscami stanowigcymi przejscia nalezy wykonac zadaszenia o wys. minimalnej
2,4m i szerokosci 1,0 m wiekszej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Uzgodnié przebieg robot — nie wykonywaé jednoczesnie robot na réznych poziomach
nad soba.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie i powinna by¢é nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych
robotach i wystepujgcym zagrozeniu.

W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo robot
oraz stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.



