OPIS TECHNICZNY

do projektu doprowadzenia wody 1 odprowadzenia wod ociekowych z wiaty na
potrzeby sktadowania odwodnionych i zhigienizowanych odpadéw Sciekowych na

terenie Oczyszczalni MZWiK Sp z o0.0., dziatka nr 80/7, ul. A. Struga 3 w Glownie.

Inwestor:

Miejski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp z o.0. w Glownie , ul. A. Struga 3

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody d/c utrzymania
czystoscl 1 sposob odprowadzenia odciekow z wiaty na odwodnione i zhigienizowane
osady do instalacji kanalizacji technologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekéw na
dziatki nr 80/7, ul. A. Struga 3 w Glownie. Zapotrzebowanie na wode i jako$¢ i ilogé
odprowadzanych sciekéw miesci si¢ w ogdlnym bilansie Oczyszczalni $ciekow 1 nie

sg wymagane zmiany w przylgczach medidw do sieci miejskiej.

2. Materialy wyjSciowe

a) umowa z inwestorem
b) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
c) Projekt zagospodarowania terenu dziatki z wiata na osady $ciekowe

d) wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z inwestorem

3. Bilans terenu i obliczenia odplywu odciekow.

Bilans terenow utwardzonych:

- powierzchnia wewnetrzna wiaty 24 x 40 m’ - 960 m’

- powierzchnia drogi dojazdowe] - 440 m®

Razem 1400 m?

Ilos¢ wod odciekowych
Dla zalozonej powierzchni skladowania 960m°, h=0,8 m, wspolczynnik
jednoczesnosci wykorzystania powierzchni 0,25, stopien odwadniania osadow 97-
90%, czas przetrzymywania osadow 4 miesiace.

Voae= 13,44 m’frok, Qugw= 13,44/356 x 24 x 3,6 = 0,43 /s



Ilos¢ wod opadowych
Przy zalozeniu deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania 50%, czas trwania
opadu 15 min, srednia roczna ilo$¢ opadu 600 mm/m, dla wyliczonego miarodajnego
natgzenia sptywu wod deszczowych 97,3 I/s x ha

Q4=0,0044 x 97,3 = 0,43 /s, objetos¢ odprowadzanej wody V,=6,13 m’
Ogotem ilos¢ odprowadzanych sciekow wyniesie:

V,=19,57 m*/rok, Qpux sa= 0,86 I/s
Przy zalozeniu wspdlnego odprowadzenia wod odciekowych i opadowych
uzyskujemy rozcigczenie odplywajacych Sciekdw oraz = samooczyszczanie

przykanalika przez okresowe przeptukanie przez deszcz nawalny lub intensywny.

4. Opis instalacji wodociagowej

Do celow technologicznych tj  utrzymania czystosci 1 okresowemu
sptukiwaniu nieczystosci z utwardzonego podtoza wiaty. Zrodlem wody bedzie
istniejaca sie¢ wodociggowa Dn 110 na terenie dziatki, projektuje sie wcinke
nawiertka NWZ Pe 110/50, instalacjg z rury PeHD 40 x 3,6 (SDr 11) do studzienki
odwadniajacej Dn 1000 (dla umozliwienia odciecia doptywu wody i czasowego
spustu wody z instalacji w okresie zimowym) 1 dalej do punktu poboru wody tj.

kolumny z rury Dn 32 i dwoma polewaczkami Dn 25.

5. Opis odwodnienia wiaty

W podlozu betonowym wiaty (osady do odsaczania sktadowane bedg na warstwie z
maty trzcinowej lub stomianej gr 8-10 cm, podioze ze spadkiem daszkowym
dwustronnym i w kierunku wjazdu do wiaty) projektuje si¢ montaz (wzdtuz muréow
oporowych) elementéw prefabrykowanych betonowych ciekéw przydroznych
(element o wymiarach 50 x 30 x 20 z ciekiem tréjkatnym o h=10 cm) z odwodnieniem
liniowym, np. typu RECYFIX PLUS 150 z rusztem odptywowym zeliwnym, klasy C
250 z odprowadzeniem bocznym do studzienki rewizyjnej Dn 630 z osadnikiem,
przykanalik projektuje si¢ z rury PCV 200 z wiaczeniem do istniejgcego kanatu
sanitarnego Dn 400 przez zabudowe zlacza siodlowego 400/200, np. firmy COONEX.

W zafaczeniu znajdujg si¢ przyktadowe obliczenia i dobdér podstawowych

elementow systemu odwodnienia.



6. Rodzaje stosowanvch materialow
- nawierka typu NWZ-Pe 110/50,
- rura PeHD 40 x 3,6 (SDr 11 ) PN 10,

- studzienka betonowa Dn 1000 z plyta nadstudzienna, zlbetowa i wlazem
zeliwnym Dn 600 klasy C 250 z armatura odcinajaca 1 spustowa,

- kolumna z rury stalowej ocynkowanej Dn 32 z dwoma polewaczkami Dn 25
wraz z obetonowaniem skrzynki zasuw i kolumny

- odwodnienie liniowe np. firmy Hauraton typ RECYFIX Plus 150 z rusztem
zeliwnym klasy C 250

- zlaeze siodtowe 400/200 np. firmy COONEX,

- rura PVC, Dn 200 typ SN 8, kielichowe, tgczone na pierscieniowe uszczelki
gumowe,

- studzienka rewizyjna PVC 630 ( z osadnikiem H=1,0m ) z pierscieniem

odcigzajacym 1 z wtazem zeliwnym przejazdowym klasy C 250,

7. Wytyezne realizacji robot

Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda recznie lub mechanicznie koparkg chwytakowa
wasko przestrzenne z zabezpieczeniem $cian wykopu wg rys. nr 8.
Wymagana szerokos$¢ wykopu dla srednicy 0,16-0,20 b=1,3 m
Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe przewiduje sie:
—wymiang gruntu rodzimego na piasek na odcinkach, gdzie wstepujg grunty gliniaste
—wywiezienie gruntu na skiadowisko wskazane przez inwestora na czas budowy

kanatlu

Projektowane kanaty utozone beda na:
—warstwie piasku gr 15 cm
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz normy
PN - 83/8836 - 02.

Zasypke wykopow wykonywacé piaskiem 1 zwirem dowiezionym na plac budowy. Do

wysokosci 50cm ponad grzbiet kanalu zasypke prowadzié recznie zageszczajac



warstwami gr. 20cm. Pozostata zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie zwracajac
uwage na nalezyte zageszczenie (K=1,0).
W miejscach kolizji z przewodami energetycznymi, telefonicznymi, wodociggowymi i

gazowymi wykonac r¢cznie.

8. Probv i odbior robot

Dla instalacji wodociggowe]

Po wykonaniu robdt montazowych odcinka rurociggu (bez armatury), nalezy odcinek
poddac probie szczelnosei wg PN - 81/B - 10729 pkt &, cisnienie probne 1,0 MPa.

Ptukanie i dezynfekcija rurociggdw

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekeji
wykonanego odcinka.
Predkos¢ przeptywu wody w czasie plukania nie powinna by¢ mniejsza od 1m/s.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o zawartos$ci 20 - 30
Cly/dur’. Roztwér dezynfekeyjny powinien pozostaé w przewodzie co najmniej 24h.
Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji woda w nim powinna odpowiadad
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dn.
31 06,7 7#(Diz, Uiz, 10 Zdh, 15 06.77E.)
Wode do ptukania wodociggu nalezy pobra¢ z hydrantu p..poz. na istniejacym
odcinku wodociggu.
Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ rurociggiem prowizorycznym & 200 do rowu
lub kanalizacji deszczowe].
Obliczenie ilosci wody poptucznej (dla odcinka ~25,0mb)
a) przeptyw wody dla & 40

q=F; x Im/s = 0,00084m’/s

9. ilos¢ wody pophucznej (10-krotna objetos¢ odcinka)
V=gx1x10=0,00084 x 25 x 10 =~2,1 m’/prébe odc.
10.1lo$¢ wody poptucznej (10-krotna objetos¢ odcinka)

V=gx1x10=0,0254 x 250 x 10 =~64 m*/probe odc.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prdb cisnieniowych nalezy wykonaé montaz

armatury.



Odbior techniczny robdt wodociggowych nalezy przeprowadzié w oparciu o wymogi

normy PN - 81/B - 10725

9. Uwagi

Odbior koncowy kanaléw sanitarnych winien spetnia¢ wymogi normy PN -
84/B - 10835. Odbiory czgsciowe robdt zanikowych 1 odbiory koncowe

poszczegdlnych sieci przeprowadzaé w obecnosci i przy aprobacie uzytkownika .

OPRACOWAL.:

LOD/2169/PCOSS 13,



