Etap 1 Wiata na potrzeby magazynowe oczyszczalni $ciekdéw do sktadowania odwodnionych i zhigienizowanych osadéw $ciekowych

w Gtownie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
24| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
6
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworow czer- |szt.
d.1.|0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
6 nalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0135-03
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o pofaczeniach gwin- |m
d.1./0103-05 towanych, w wykopie
6
35 m 3.500
RAZEM 3.500
28 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér.  |szt.
d.1./0130-05 nominalnej 40 mm
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o ér. nominalngj 15 mm szt.
d.1./0135-01 zawory wodne odwadniajgce o §r. nominalnej 15 mm
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
6
24.90+3.0 m 27.900
RAZEM 27.900
31|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
6
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
24.90+3.0 m 27.900
RAZEM 27.900
32|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0707-01 Om
6
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
6
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
34 KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy proébach 10m
d.1./9909a-01 szczelnosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 50-65 mm rézn.
6
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
35|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewoddw z rur o §r. 50-65 rézn.
6
-17 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
1.7 Kanalizacja wéd ociekowych
36 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-|m3
d.1.|0301-02 mi na odleglodé do 1 km (kat. gruntu I11)
7
1.0*1.9*0.9 m3 1.710
RAZEM 1.710
37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.|/0201-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyladow-
7 czymi na odlegtos¢ do 1 km
5.75*1.9*0.9 m3 9.832
3.14*0.31*0.31*2.60 m3 0.785
1.40*0.8*0.5 m3 0.560
RAZEM 11717
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