
Głowno, ul. Cicha   -  Pompownia PS
PS / 1500-5,2 / N-80 / TP70V15/4D
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Tłoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)     L = 51,47 m

 

 

Hydromechaniczny zawór płuczący

  

Wentylacja - KF/110/1000/KO/C

Instalacja płucząca
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Nazwa elementu

Orurowanie DN80

Zawór zwrotny kulowy DN80

Zasuwa DN80

Właz żeliwny EU-D400 960x960 GJ  

Pompa prod. HOMA

TP70V15/4D

Moc P2 = 1,1 kW

Kołnierz normowy DN80

Zbiornik Beton C35/45 fi1500 H=5,2m

Szafa sterownicza Ecol-Unicon

Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE

Pomost eksploatacyjny  (Stal 1.4301 + krata TWS)

Poręcz złazowa  wysuwana (stal 1.4301)

m  n.p.m.

1 129,99
2 129,80

3 128,49
4 Hdop1 DN 200 125,50
5 Hdop2  

6 Hdop3  

7 Hdop4  

8 125,70
9 125,40

10 125,10
11 125,00

12 124,60Hdna

Halarm

Hmax

Hmin

Hsuch

H tło

Oznaczenie

H ter

Hpok


