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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie robot w zakresie budowy drég, chodnikow i ksztatowania terenu zwigzanych z przebudowa i rozbu-
dowa oczyszczalni $ciekow w Glownie, a w szczegdinosci:

- wykonanie podjazdu dla wozéw asenizacyjnych w rejonie stacji zlewczej $ciekow
- wykonanie chodnikéw do nowobudowanych obiektow

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatg

- wykonanie opaski wokd! budynku sitopiaskownika

- uformowanie skarpy wokél nowego reaktora biologicznego

- wykonanie trawnikow
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DROGI,CHODNIKI, TEREN,-Glowno012016.PRBBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERE-
NU POD BUDOWE

1.

PN

45111200-0 Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty
ziemne

N

45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE
BUDOWLANE

2.

-

45233120-6 Roboty w zakresie budowy
drég

2.2|45233222-1 Roboty w zakresie chodni-
kow

45233120-6 Nawierzchnia pod wiatg

N
w|w

45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE
KSZTALTOWANIA TERENU

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 4802




DROGI,CHODNIKI, TEREN,-Glowno012016.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 45100000-3 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m?2
d.1.10113-01 moca spycharek
1
256*1.1 m2 281.60
RAZEM 281.60
2|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojo- |m3
d.1.]0215-03 nych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10.do 30 m
1 Krotno$¢ = 3
281.6*0.15 m3 42.24
RAZEM 42.24
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m3
d.1.]0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
1 km sam.samowylad.
42.24 m3 42.24
RAZEM 42.24
| 2 45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE BUDOWLANE i
21 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
4/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |m?2
d.2./0112-02 nawierzchnie
1
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 30 cm w gruncie kat. Ii-VI na calej jm?2
d.2./0101-03 szerokoéci jezdni i chodnikéw z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza
1
59*1.12 m?2 66.08
RAZEM 66.08
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem {aw z piasku ~ |m
d.2.|0403-01 na podsypce piaskowej
1
L 21 m 21.00
RAZEM 21.00
7|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm  im2
d.2./0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
1
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
8/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- im?
d.2.,0114-05 czeniu 15 cm
1
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz-  |m?
d.2.10114-07 czeniu 8 cm
1 .
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
10/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa B-10 z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2./0109-01 12 ¢cm
1
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
11]KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2,/0502-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm (90kg cementu na 1m3 podsypki), z wypetnie-
1|analogia niem spoin piaskiem
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
2.2 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
12|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szeroko$ci |m?2
d.2./0101-06 jezdni i chodnikow
2
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
13;KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [I- |m2
d.2./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
196 m?2 196.00 B
RAZEM 196.00
14/KNR 2-31" |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-m2
d.2.{0105-03 twy po zageszczeniu
2
| 196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
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DROGI,CHODNIKI, TEREN,-Gtowno012016.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.|0105-04 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - dalsze 7cm
2 Krotno$¢ =7
196 m?2 196.00
‘ ‘ RAZEM 196.00
16|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o |m2
d.2.|/0105-08 gr.5cm
2 Krotnos¢ = 2
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2.10404-03 wypetnione piaskiem
2
258 m 258.00
RAZEM 258.00
18/KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.2.|0404-01 wypetnione zaprawg cementowa
2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
19|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0502-02 towo-piaskowej gr. 5cm (90kg cementu na 1m3 podsypki) z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
196 m2 196.00
RAZEM 196.00
20|KNNR 1 Schody na skarpach nasypéw, przekopéw prefabrykowane o szer. 0,6 m m
d.2./0524-01
2 .
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
2.3 45233120-6 Nawierzchnia pod wiata
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm  |m2
d.2./0105-07 grubo$ci warstwy po zageszczeniu
3
7*9 m?2 63.00
RAZEM 63.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggsz- |m?2
d.2.10114-05 czeniu 15 cm
3
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m2
d.2.10114-07 czeniu 8 cm
3
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B-10 z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.2./0109-01 12 ecm
3
63 m2 63.00
RAZEM 63.00
25|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0502-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm (90kg cementu na 1m3 podsypki), Z wypetnie-
3|analogia niem spoin piaskiem
6 m?2 63.00
: RAZEM 63.00
3 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
26 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zlo- |m3
d.3{0101-01 Zenie zanieczyszczen w pryzmy
2.5 m3 2.50 o
RAZEM 2.50
27|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojo-  |m3
d.3/0215-04 nych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w zakresie powyzej 10
do 30 m
166 m3 166.00
RAZEM 166.00
28/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej |m3
d.3/0402-01 samochodami; kat.gr.l-ll
166 m3 166.00
RAZEM 166.00
29/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m?2
d.3;0503-05 kat. |-l
166*1.5 m?2 249.00
RAZEM 248.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt  |m2
d.3,0502-01 kat.I-IH
249+166"1.5+166"4 m?2 1162.00
RAZEM 1162.00
31/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.3]0501-01
1162 m2 1162.00
RAZEM 1162.00
32|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - ziemia ist- |m3
d.3/0218-03 niejaca
(166*1.5+166*4)*0.1 m3 91.30
RAZEM 91.30
33/KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3/0218-01
91.3 m3 91.30
RAZEM 91.30
34/KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyle- |m3
d.3{0218-06 niu ponad 1:2
166*0.1*1.5 m3 24.90
RAZEM 24.90
35|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.|ll bez nawoze- |/m?2
d.3/0401-02 nia
166*5+166*1.5 m?2 1079.00
RAZEM 1079.00
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