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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych w przebudowywanej i rozbudowywanej oczysz-
czalni $ciekéw w Gtownie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie instalacji oczyszczania mechanicznego z sitopiaskownikiem

- intsalcja urzadzen technologicznych w reaktorach biologicznych - aeratory , przelewy regulowane, mieszadia, sondy stgzenia tle-
nu i osadu

- instalacja wyposazenia osadnika wiérnego nowego - zgarniacz, koryta odptywowe, przelewy,

- modernizacja osadnika itniejacego - instalacja nowego zgarniacza, koryt odplywowych, przlewéw

- wykonanie pompowni osadu recyrkulowanego - prefabrykaty zelbetowe, pompy, rurociagi, armatura
- instalacja odwadniania osadu nadmiernego - prasa tasmowa

- montaz instalacji pomiaru przeplywu §ciekow oczyszczonych i osadu rcyrkulowanego - prefabrykaty studni zelbetowych, przepty-
womierze, rurociggi, armatura

- montaz rurociggéw technologicznych - $ciekéw surowych, Sciekdw oczyszczonych, osadu recyrkulowanego i nadmiernego
- instalacje w komorze stabilizacji osadu i istniejacym zageszczaczu osadu

- instalacja tloczni $ciekéw surowych
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

=y

Oczyszczanie mechaniczne, stacja
zlewcza

Reaktor biologiczny, komora N/D

WIN

Pompownia osadu recyrkulowanego, po-
miar osadu

D

Osadniki wtdérne, pomiar §ciekow
oczyszczonych

Osad nadmierny, odwadnianie osadu

Komora stabilizacji osadu, zageszczacz

Rurociggi zewnetrzne

O IN[ O

Tlocznia $ciekdw surowych

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Instalacje technologiczne
1 Oczyszczanie mechaniczne, stacja zlewcza
1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o m
d.1(1008-04 $r.zewnetrznej 160 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe faczone na szt
d.1(1023-04 wcisk o §r.zewn. 160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|KNZ-15 28- |lzolacja wodociagu, montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m
d.1]04 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR-W 7- [Stacja zlewcza STZ-201 M 1 S. Dostawa i montaz. Masa do 1.5t. Montaz |kpl.
d.1|104 0102-04 |sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/ KNR-W 7- |Sita obrotowe z napedem . Masa do 2.8 t. Montaz sposobem péimecha- kpl.
d.1/04 0108-05 |nicznym. Sitopiaskownik 100 I/s.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 7- |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o §rednicy zewnetrznej do 406.4 |m
d.1{09 2108-01 {mm. Grubo$é $cianki do 10.0 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 7-  |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 |m
d.1]09 2107-01 |mm. Grubos$¢ $cianki do 8.0 mm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
8/KNR-W 7- |Montaz ksztaitek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 355.6 mm tgczonych |szt.
d.1{09 2217-02 |na koinierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR-W 7- |Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 355.6 mm taczonych |szt.
d.1{09 2217-02 |na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa, tréjnik 323,9x323,
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 7- Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm {gczonych |szt.
d.1|09 2219-05 |na koinierze, na ci$nienie nominalne 2.5 MPa, tréjnik 406x323x406
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 7-  |Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy zewngtrznej do 406.4 mm {gczonych |szt.
d.1]09 2219-05 |na kofnierze, na ci$nienie nominalne 2.5 MPa, kolano 90
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 7-  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodag TIG stali austenitycznych. Spoi- |ztacz.
d.1{09 0317-01 |ny nie badane radiologicznie. Srednica rurociagu do 323.9 mm. Grubo$¢
$cianki do 10.0 mm
15 ztacz. 15.00
RAZEM 15.00
13/KNR-W 7- |Spawanie pétautomatyczne metodg MIG stali austenitycznych z rgcznym  |ztacz.
d.1109 0337-01 |wykonaniem warstwy przetopowej metoda TIG. Spoiny badane radiologicz-
nie. Srednica rurociagu do 406.4mm. Grubosé cianki do 10.0 mm
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1(1009-13 o $r.zewnetrznej 315 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o polgcze- |szt.
d.1{1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 315-355 mm, kolano 90 st.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1{1011-11 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm
1 zlgez. 1.00
. RAZEM 1.00
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, zigcz.
d.1{1010-13 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 315 mm
3 zlgcz. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNNR 4 Zasuwa nozowa z wyktadzing elastomerowa o $r. 315 mm kpl.
d.1]1120-08

-4-
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1{1009-15 o $r.zewnetrznej 400 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.1{1012-06 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 400 mm, kolano 90 st.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgez.
d.1{1010-15 PEHD metodq zgrzewania czolowego o §r. zewn. 400 mm
3 ztgez. 3.00
RAZEM 3.00
22/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.1{1011-11 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 400 mm
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 zasuwa nozowa z wykiadzing elastomerowa o ér. 400 mm kpl.
d.1|1120-09
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszer i oston 0 masie elementu do 20 kg t
d.1{0208-03 ‘
0.32 t 0.32
RAZEM 0.32
2 Reaktor biologiczny, komora N/D
25|KNR-W 7- |Szybkoobrotowe topatkowe mieszacze $ciekéw . Masa do 1.5 t. Montaz kpl.
d.2|04 0302-02 |sposobem pétmechanicznym.
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 11 Urzadzenia pomocnicze - sonda tlenowa z montazem kpl.
d.2/0608-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNNR 11 Urzadzenia pomocnicze - pomiar gestosci osadu w komorze N/D kpl.
d.2|0608-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-  |Konstrukcje podparé, zawieszer i oston o masie elementu do 10 kg, 30 t
d.2|05 0208-02 |wspornikéw mocowanych do betonu
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.2/1009-15 o0 $r.zewnetrznej 400 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
30/{KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
d.2|{1010-15 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
4 zfgcz. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.2|1012-06 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej 400 mm, kolano 90 st.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2|1011-11 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 400 mm
2 ziacz. 2.00
RAZEM 2,00
33|KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o0 masie elementu do 50 kg, podpo- |t
d.2|05 0208-04 |ra rurociagu PE 400
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
34|KNR-W 7-  |Urzadzenia napowietrzajgce $cieki - areatory o wale poziomym. Masado  kpl.
d.2|04 0312-02 |2.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
35/KNR-W 7-  |Przelewy ruchome stalowe | = 1,5 m. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem me- |kpl.
d.2|04 0305-01 |chanicznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2(1009-09 o $r.zewnetrznej 200 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 m 15.00
RAZEM 15.00
37|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.2{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o
§r.zewnetrznej 160-225 mm, kolano 90 st.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2({1010-09 PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 200 mm
4 ziacz. 4.00
RAZEM 4.00
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2/1011-09 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 200 mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNR-W 7-  |Zastawki kanatowe o powierzchni do 1 m2. Montaz sposobem pétmecha-  |kpl.
d.2|04 0308-06 |nicznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNNR 4 Przejécie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany |szt.
d.2{1427-02 20 cm - otwbr o $r. 260 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42/KNNR 4 Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt.
d.2{1427-06 20 cm - otwdr o $r. 490 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Pompownia osadu recyrkulowanego, pomiar osadu
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |[m
d.3/1009-07 o $r.zewnetrzngj 160 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
44 KNR-W 2- !Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyz- |m3
d.3/01 0201-09 ki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
z.sz.2.3.2 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie
9903-03 robocze
92 m3 92.00
RAZEM 92.00
45/KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3|01 0222-02 |to$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
66 m3 66.00
, RAZEM 66.00
46|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych i zelbetowych o §r. 2500 mm wyko- |stud.
d.3/1416-05 nywane metoda studniarskg w gruncie kat.lV - gtebokos¢ 3 m
z2.52.5.3.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR-W 7-  |Zurawik do podnoszenia pomp kpl.
d.3|07 0201-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 250 mm montowane na  |kpl.
d.3|1112-05 rurociggach PVC i PE - wykop umocniony 3.01 do 4.0 m
z.0.2.1.
9906-1/04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR-W 7-  |Pompy giebinowe i podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, do-  |kpl.
d.3|07 0204-01 |starczane w kompletach (posadowienie na poziomie +/- 3-5 m od poziomu
z.0.3.7. posadzki) - pomieszczenia ciasne
2.0.3.8.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR-W 7- i Pompy giebinowe i podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, do-  jkpl.
d.3/07 0204-01 |starczane w kompletach (posadowienie na poziomie +/- 3-5 m od poziomu
z.0.3.7. posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 4 Zawér zwrotny kotnierzowy z wykiadzing elastomerowg o ér. 80-100 mm kpl.
d.3]1120-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
52/KNNR 4 Zasuwa nozowa DN 150 kpl.
d.3{1120-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53/KNNR 4 asuwa nozowa DN 80 kpl.
d.3/1120-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54 KNR-W 7-  Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100. Masa do 0.1 t. Montaz sposo- |kpl.
d.3|04 0601-02 |bem pétmechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg, montaz |t
d.3/0208-02 prowadnic pomp.
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
56 KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston 0 masie elementu do 10 kg, 9 t
d.3|05 0208-02 |wspornikéw mocowanych do betonu
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.3/1009-07 o §r.zewnetrznej 160 mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
58/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
sr.zewnetrznej 160-225 mm, kolano PE 160
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pofacze- |szt.
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm, tréjnik PE 160
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlgcz.
d.3/1010-07 PEHD metoda zgrzewania czofowego o §r. zewn. 160 mm
10 Ziacz. 10.00
RAZEM 10.00
61|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
d.3(1011-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
2 Zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polgcze- |szt.
d.3{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
63|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) im
d.3{1009-03 o §r.zewnetrznej 90 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
64 /KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.3(1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm, kolano 90
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofacze- [szt.
d.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej do 90 mm, tréjnik PE 90
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.3(1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej do 90 mm
szt. 7.00
RAZEM 7.00
67 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.3/1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 80 mm
10 zlgcz. 10.00
RAZEM 10.00
68/KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zlacz.
d.3/1011-03 PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o

§r.zewnetrznej 160-225 mm, redukcja PE 160/180
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3{1009-11 o §r.zewnetrznej 250 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
71|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3(1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o
$r.zewnetrznej 250-280 mm, kolano PE 250, 90 st.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
72|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.3(1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej 250-280 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
73|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.3{1010-11 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
74/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.3(1011-11 PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o §r. zewn. 250 mm
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
75 KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci §ciany |szt.
d.3|1427-01 20 cm - otwér o $r. 210 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
76 KNNR 4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci $ciany |szt.
d.3(1427-03 20 cm - otwor o $r. 310 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o §r. 2000 mm wyko- |stud.
d.3|1416-01 nywane metoda studniarska w gruncie kat.I-Il - giebokosé 2 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m
d.3|1009-08 o $r.zewnetrznej 180 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
79/KNNR 4 Zasuwa nozowa DN 150 kpl.
d.3;1120-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- {szt.
d.3{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
81|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.3{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm, redukcja 180/225
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgez.
d.3(1010-08 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
7 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
83|KNR-W 7- |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150. Masa do 0.1 t. Montaz sposo- |kpl.
d.3{04 0601-02 |bem pétmechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg, 2 t
d.3]05 0208-02 |wsporniki mocowane do betonu
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
4 Osadniki wtérne, pomiar $ciekéw oczyszczonych
85|KNR-W 7- |Zgarniacze osadow typu ZUP, Masa do 3.4 t. Montaz sposobem mecha-  |kpl.
d.4|04 0207-01 |nicznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
86/KNR-W 7- |Zgarniacze osaddw typu ZUP., konstrukcje , rurociagi Masa do 3.4 t. De-  |kpl.
d.4/04 0208-01 |montaz (do odzysku) sposobem pétmechanicznym
z.0.3.2.
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
87|KNR-W 7- |Przelewy pilaste i deska szumowa. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pét-  |kpl.
d.4/04 0306-01 |mechanicznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 7- |Koryto odptywowe 500x500 mocowane do betonu. Masa do 1.0 t. Montaz  |kpl.
d.4/04 0306-01 |sposobem pétmechanicznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR-W 7- |Koryta, rurociagi stalowe. Masa do 1.0 t. Demontaz (do odzysku) sposo-  |kpl.
d.4|04 0306-01 |bem pétmechanicznym, w osadniku istniejgcym
z2.0.3.2.
1 kp!. 1.00
RAZEM 1.00
90/KNR-W 7-  |Przeplywomierz. elektromagnetyczny z przetwornikiem DN 200, Masa do  |kpl.
d.4/04 0601-01 [0.03 t. Montaz sposobem péimechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowg do ziemi o $r. do 200 mm monto- | kpl.
d.4/1112-04 wane nha rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 4 Zasuwa nozowa o $r. 200 mm kpl.
d.4/1120-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.4/1009-09 o $r.zewnetrznej 200 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
94 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.4/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
95/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.4(1010-09 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
10 ziacz. 10.00
RAZEM 10.00
96 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.4/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny koinierz) o
$r.zewnetrznej 160-225 mm, koano PE 200, 45 st.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD, redukcja |szt.
d.4|1012-04 200/315 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz tacznika rurowego 315 mm szt.
d.4:1012-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg, 2 t
d.4|05 0208-02 |wsporniki mocowane do betonu
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
100|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany [szt
d.4(1427-01 20 cm - otwor o §r. 210 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
101|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komdér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt.
d.4|1427-02 20 cm - otwér o §r. 260 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wyko- istud.
d.4/1416-05 nywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
5 Osad nadmierny, odwadnianie osadu
103|KNR-W 7- |Prasa. Masa do 6.8 ., szer. tasmy 1000 mm. Montaz sposobem péimecha- |kpl.
d.5{04 0402-01 [nicznym, z pompa wody, pompg osadu, zespolem przygotowania polimeru,
pompa polimeru, sprezarkg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 4902




technologia Gtowno- 012016.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
104 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.5{1009-03 o §ér.zewnetrznej 90 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
105/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.5(1011-04 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
106|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- [szt
d.5{1012-02 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej 110-140 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.5/1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
108 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 50 mmo m
d.5|0112-05 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.00
RAZEM 26.00
109/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej40mmo |m
d.5/0112-04 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
110/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 32 mmo |m
d.5|0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 6.00
RAZEM 6.00
111|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej20mmo |m
d.5|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
112/KNNR 4 Zasuwa nozowa DN 80 kp!.
d.5/1120-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.5|0132-05 sztucznych o $r. nominainej 40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o ér. nominalnej 40 mm szt.
d.5/0134-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNNR 4 Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. [kpl.
d.5|0120-08 zewnetrznej 90 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5(0208-04 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
117|KNR-W 7-  |Przeplywomierz elektromagnetyczny osadu DN 80. Masa do 0.03 t. MontaZ |kpl.
d.5/04 0601-01 |sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR-W 7- |Przeptywomierz elektromagnetyczny polimeru. Masa do 0.03 t. Montaz spo- |kpl.
d.5/04 0601-01 |sobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-  |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg, 2 t
d.5|05 0208-02 |wsporniki mocowane do betonu
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
120/KNR-W 7- |Prasa. Masa do 6.8 t. Demontaz (do odzysku) sposobem péimechanicznym ikpl.
d.5|04 0402-01
z.0.3.2.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 7- |Montaz zestawu dozowania PIX, dwa zbiorniki 1000l. Montaz sposobem kpl.
d.5|04 0402-02 |pStmechanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Komora stabilizacji osadu, zageszczacz
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122|KNR-W 7-  |Pompy gtebinowe i podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, do-  |kpl.
d.6|07 0204-01 |starczane w kompletach (posadowienie na poziomie +/- 3-5 m od poziomu
2.0.3.7. posadzki) - pomieszczenia ciasne
z.0.3.8.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 7- | Zurawik do podnoszenia pomp kpl.
d.6/07 0201-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.6({1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
125/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.6/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 110-140 mm, kolano PE 110, 90 st.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126 KNNR 4 Zawoér zwrotny kotnierzowy DN 100 mm montowane w komorach kpl.
d.6|1106-03
1 kpl. 1.00
‘ RAZEM 1.00
127|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ziacz.
d.6|1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
5 ztgez. 5.00
RAZEM 5.00
128|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.6/1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
1 zigez. 1.00
RAZEM 1.00
129]KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszeri i oston o masie elementu do 10 kg, montaz |t
d.6(0208-02 prowadnic pomp.
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
130|KNR-W 2- |Konstrukcje podparg, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg, 9 t
d.6|05 0208-02 |wspornikéw mocowanych do betonu
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
131|KNNR 4 Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt.
d.6{1427-01 20 cm - otwor o §r. 210 mm
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 7- |Zageszczacze osadu. Masa do 2.5 t. Montaz sposobem péimechanicznym  kpl.
d.6|04 0402-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 7- |Zageszczacze osadu. Masa do 2.5 t. Demontaz (do odzysku) sposobem kpl.
d.6/04 0402-02 |p&tmechanicznym
z.0.3.2.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Rurociagi zewnetrzne
134|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.7|01 0212-06 |odktad w gruncie kat. lil - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
z2.8z.2.3.2
9903-04
1150 m3 1150.00
RAZEM 1150.00
135/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.710214-02 kop6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar-
2.0.2.11.4. |kami (grubo$é warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu HI-IV - wspdi-
9911-01 czynnik zageszczenia Js=0.96)
1150%0.95 m3 1092.50
RAZEM 1092.50
136{KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.7|0501-02
1150*0.15*0.5 m2 86.25
RAZEM 86.25
137|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.7{1308-05
62 m 62.00
RAZEM 62.00
138/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.7/1308-02
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64 m 64.00
RAZEM 64.00
139|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.7|1322-02 160 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
140|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.7{1308-04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
141 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wceisk o $r. zewn. |szt
d.7|1321-04 250 mm, kolana
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
142/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.71322-04 250 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
143/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.7/1322-05 315 mm
2 szt 2.00
: RAZEM 2.00
144 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m
d.7/1009-10 o $r.zewnetrznej 225 mm
92 m 92.00
RAZEM 92.00
145/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.7/1012-03 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewngtrznej 160-225 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
146 KNNR 4 Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ziacz.
d.7|{1010-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
14 ztacz. 14.00
RAZEM 14.00
147|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ziacz.
d.7{1011-10 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 225 mm
1 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.7/1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
72 m 72.00
RAZEM 72.00
149/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o pofacze- szt
d.7(1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o
$r.zewnetrznej 110-140 mm
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
150 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.7{1010-04 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm
12 - zZigcz. 12.00
RAZEM 12.00
151|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.7/1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
3 zlacz. 3.00
RAZEM 3.00
152|KNR 0-34  |izolacja rurociagéw $r. 110 mm otulinami poliuretanowymi gr. 60 mm, w m
d.7(0105-04 osfonie z blachy Al
10 m 10.00
RAZEM 10.00
153|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.7{1009-12 o $r.zewnetrznej 280 mm
37 m 37.00
RAZEM 37.00
154 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o potgcze- (szt.
d.7|1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 250-280 mm, kolano 90 st.
szt. 2.00
RAZEM 2.00
155|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
d.7{1010-12 PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 280 mm
9 zigez. 9.00
RAZEM 9.00
156|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztgcz.
d.7|1011-11 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 280 mm
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4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
157|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.7|1009-13 o $r.zewnetrznej 315 mm
65 65.00
RAZEM 65.00
158!KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.7/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 315-355 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
159/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigez.
d.7[1011-11 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 315 mm
3 zigez. 3.00
RAZEM 3.00
160|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz tacznika rurowego 273-280 szt.
d.7/1012-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
161/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, redukcja 280-315 |szt.
d.7/1012-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.7(1009-15 o sr.zewnetrznej 400 mm
69 m 69.00
RAZEM 69.00
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofgcze- [szt.
d.7{1012-06 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej 400 mm, kolano 45, 90 st.
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00
164|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, zlacz.
d.7{1010-15 PEHD metoda zgrzewania czolowego o r. zewn. 400 mm
5 zigcz. 5.00
RAZEM 5.00
165 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zlacz.
d.7{1011-11 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn, 400 mm
3 ztgez. 3.00
RAZEM 3.00
166/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.7{1009-01 o ér.zewnetrznej 32 mm
175 m 175.00
RAZEM 175.00
167 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zZlgcz.
d.7{1011-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 32 mm
6 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
168/ KNNR 4 Przejscie przez Sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt
d.7|1427-03 20 cm - otwor o $r. 310 mm
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
169/KNNR 4 Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubos$ci éciany |szt.
d.7|1427-01 20 cm - otwér o $r. 210 mm
5 szt, 5.00
RAZEM 5.00
170|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt.
d.7/1427-02 20 cm - otwér o $r. 260 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNNR 4 Przejécie przez $ciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci éciany |szt.
d.7/1427-04 20 cm - otwér o §r. 340 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
172|KNNR 4 Przej$cie przez $ciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubos$ci $ciany |szt.
d.7|1427-05 20 cm - otwér o $r. 390 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
173 KNNR 4 Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt.
d.711427-06 20 cm - otwor o $r. 490 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
174|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.7|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
175/KNNR 4 Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.7|1606-06 PVC, PE, PEHD ¢ $r. 400 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
176|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.7(1606-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
177 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  1200m -
d.7/1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
178 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wyko- |stud.
d.7{1415-05 nywane metoda studniarskq w gruncie kat.!ll - glgbokos¢ 3 m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
179/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 15600 mm wyko- |stud.
d.7|1416-01 nywane metoda studniarskq w gruncie kat.|-l - gleboko$¢ 3 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
8 Tlocznia $ciekéw surowych
180/KNR-W 7- |Montaz i uruchomienie tloczni $ciekéw surowych. Montaz sposobem me-  |kpl.
d.8|04 0403-07 |chanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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